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1. Aligemeines

1.1. Auftraggeber

Bundeswasserbauverwaltung vertreten durch:

Amt der Steierméarkischen Landesregierung, Fachabteilung 19A
Wasserwirtschaftliche Planung und Siedlungswasserwirtschaft, Stempfergasse 7,
A-8010 Graz;

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Urs Lesky

Telefon: +43 316 877 - 3089

Mobil: +43 676 8666 3089

Fax: +43 316 877 - 2480

E-mail: urs.lesky@stmk.gv.at

Web: http://www.wasserwirtschaft.steiermark.at/

Die PITTINO ZT GmbH wurde mit der Durchfilhrung einer 2-dimensionalen
Abflussuntersuchung fiir die Mur im Bereich Weitendorf bis Spielfeld von der FA 19A
Wasserwirtschaftliche Planung und Siedlungswasserwirtschaft am 22.05.2007
beauftragt.

1.2. Auftragsgegenstand

2d HW-Abflussuntersuchung der Mur Bereich Untere Mur ,Weitendorf bis Spielfeld"
Fluss-Km 159.100 — 130.550, Gesamtarbeitspaket AP — 2d Hydraulik und Flussbau.

Der Auftrag ist in 7 Arbeitspakete aufgeteilt und umfasst im Wesentlichen die
Erhebung des Ist-Zustandes bezuglich der Hochwassergefahrdung im rd. 28,5 km
langen Abschnitt der Mur zwischen der Briicke Kraftwerksstrasse in der Gemeinde
Mellach (Mur-km 159.100) und der Autobahnbriicke A9 bei Spielfeld - Gemeinde
Spielfeld/Strass (Mur-km 130.550).

Er beinhaltet die Ubemahme des digitalen Hohenmodells (Laserscan und
terrestrische Vermessung) , die Einholung der hydrologischen Grundlagen, die 2D-
Berechnung und die Darstellung der Hochwasseranschlagslinien auf Grundlage
eines zu erarbeitenden hydrodynamisch-numerischen Berechnungsmodells, die
Konsenstberpriifung, die Risikoabschatzung und den generellen Vorschlag von
moglichen technischen MaBnahmenkonzepten.

Die speziellen abflussrelevanten Randbedingungen wie zum Beispiel die
Murkraftwerke mit den anlagenspezifischen Wehriérderfahigkeiten,
Brickentragwerke {iber die Mur sowie die Ortsbereiche in den Vorlandern wurden in
die Berechnungen mit einbezogen.

Wasserbautechnisch  wird das gesamte Bearbeitungsgebiet von  der
Baubezirksleitung Leibnitz betreut.
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1.3. Untersuchungsraum

1.3.1 Bearbeitungsgebiet Bereich Weitendorf bis Lebring (W-L),
Mur Km 159.100 - 151.760, GZ.: FA19A73Mu8-2007/10

Das Bearbeitungsgebiet umfasst die folgende Flussstrecke und die zugehdorigen
Hochwasserabflussraume:

Mur:

= flussaufwartiges Ende: StraRenbriicke L 682 Kraftwerkstrasse — Gemeinde
Weitendorf / Gemeinde Mellach (Mur-km 159.100 It. GIS Stmk. FA19B)

= flussabwartiges Ende: Stralenbriicke L 663 Lebringstrasse — Gemeinde
Lebring (Mur-km 151.760 It. GIS Stmk.FA19B)

Die Mur hat in diesem Abschnitt eine L&ngserstreckung von 7,34 km. Ein
wesentlicher Hauptzubringer ist die Kainach mit Miindung in die Mur bei Km 156.100.
Sie wird ab der StraRenbriicke L 601 Schrottenstrale bei Km 2.475 bis zur Miindung
in die Mur beriicksichtigt und im Modeligebiet der 2d-Abflussberechnung modelliert.

Weiters ist der Zubringer WeiRenegger Muhlkanal (seinerseits die Zubringer
Wurzingbach, Stiefing, Sallerbach, Edelseebach, Neudorfbach) und sein
Hochwasserabflussraum in die Untersuchung einbezogen, soweit dieser bei
Hochwasser von einem Rickstau durch den Hauptfluss betroffen ist. Die
Einmiindung in die Mur liegt im Unterwasser des Kraftwerkes Gabersdorf (AHP).

Bei Mur-km 152.350 befindet sich das Kraftwerk Lebring der Verbund — Austrian
Hydro Power AG mit nachfolgenden technischen Daten:

Inbetriebnahme 1988

Ausbauwassermenge Qa = 200 m®/s

Stauziel = 292,00 muA. .

ausgelegt auf ein HQ1go = 1.250 m*s (n-1 Regel)
Forderfahigkeit je Wehrfeld = 500 m?/s (Segment und Klappe)

Bei Kainach-km 2.050 befindet sich das Kraftwerk Kainach der Hereschwerke
Fritzberg OHG mit nachfolgenden technischen Daten:

Ausbauwassermenge Qa = 13,30 m®/s

Stauziel = 297,00 muA.

Wehrfeldbreite = 2 x 11,50 m + 3,50 m

ausgelegt auf ein HQ4gp = 425 m®/s

Forderfahigkeit: bei HQ10 herrscht bordvoller Abfluss (kein Freibord)

Das Bearbeitungsgebiet hat eine Gesamtflache von ca. 14,3 km? und gliedert sich
wie folgt:

= Hauptgerinne ca. 0,8 km?
= rechtes Vorland a3 3 km*
= linkes Vorland ca. 10,2 km?

innerhalb des Untersuchungsgebietes befinden sich 3 Briickentragwerke Uber die
Mur sowie 2 Strassen-, 1 Eisenbahnbriicke und 2 Fugangerstege Uber die Kainach.
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Hinsichtlich ihrer Leistungsfahigkeit wurden diese in der 2d-Modellierung
bericksichtigt, speziell fiir den Fall das sie unter Druck geraten (Druckabfluss).

Das Bearbeitungsgebiet beinhaltet Teile der folgenden politischen Gemeinden:

*  Weitendorf e 11 e
=  Wildon ca. 3,7 km?
= Stocking ca. 5,9 km?
* Lebring-St.Margarethen ca. 0,8 km?
* Ragnitz ca. 2,2 km?

1.3.2 Bearbeitungsgebiet Bereich Lebring bis Wagna (L-W),
Mur Km 151.760 — 140.300, GZ.: FA19A73Mu8-2007/12

Das Bearbeitungsgebiet umfasst die folgende Flussstrecke und die zugehdorigen
Hochwasserabflussraume:

Mur:

* flussaufwartiges Ende: Straenbriicke Lebring — Gemeinde Lebring
(Mur-km 151.760 It. GIS Stmk.FA19B)

= flussabwértiges Ende: StraRenbriicke in Kleinwagna — Gemeinde Wagna
(Mur-km 140.300 It. GIS Stmk. FA19B)

Weiters ist der Zubringer WeiBenegger Miihlkanal (seinerseits die Zubringer Stiefing,
Sallerbach, Edelseebach, Neudorfbach) und sein Hochwasserabflussraum in die
Untersuchung einbezogen, soweit dieser bei Hochwasser von einem Riickstau durch
den Hauptfluss betroffen ist. Die Einmiindung in die Mur liegt im Unterwasser des
Kraftwerkes Gabersdorf (AHP).

Nochfolgende Murkraftwerke befinden sich im Abflussgebiet:

KW Gralla  Betreiber VERBUND - Austrian Hydro Power AG (kurz AHP)
Mur-km 147.560 (Bezug Wasserkraftkataster 1950)
technische Daten:

* Inbetricbnahme 1964

* Ausbauwassermenge Qa = 200 m3/s

= Stauziel = 292,00 mUA. -

* ausgelegt auf ein HQ1gp = 1.270 m%s (n-1 Regel)

KW Gabersdorf ~ Betreiber VERBUND - Austrian Hydro Power AG

Mur-km 142.170 (Bezug Wasserkraftkataster 1950)
technische Daten:

Inbetriebnahme 1974

Ausbauwassermenge Qa = 220 m3/s

Stauziel = 271,50 mUA.

ausgelegt auf ein RHQ = 1.300 m*/s (n-1 Regel)

Innerhalb des Untersuchungsgebietes befinden sich 5 Briickentragwerke wber die
Mur. Dies sind die Stralenbriicken Lebring, Bachsdorf, Gralla und Kleinwagna sowie
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die Autobahnquerung bei Leibnitz. Hinsichtlich ihrer Leistungsfahigkeit wurden diese
in der 2d-Modellierung beriicksichtigt, speziell fir den Fall das sie unter Druck
geraten (Druckabfluss).

Das Bearbeitungsgebiet hat eine Gesamtfiiche von ca. 22,4 km? und beinhaltet Teile
der folgenden politischen Gemeinden:

= Lebring ca. 1,70 km?
= Ragnitz ca. 5,80 km?
* Gralla ca. 8,20 km?
= Gabersdorf ca. 3,20 km?
= Wagna ca. 3,50 km?

1.3.3 Bearbeitungsgebiet Bereich Wagna - Spielfeld (W-S),
Mur Km 140.300 — 130.550, GZ.: FA19A73Mu8-2007/11

Das Bearbeitungsgebiet umfasst die folgende Flussstrecke und die zugehdorigen
Hochwasserabflussraume:

Mur:

= flussaufwértiges Ende: StraBenbriicke in Kleinwagna — Gemeinde Wagna
(Mur-km 140.300 It. GIS Stmk. FA19B)

» flussabwértiges Ende: Autobahnbriicke A9 bei Spielfeld — Gemeinden
Spielfeld / Stra® (Mur-km 130.550 It. GIS Stmk.FA19B)

Die Mur hat in diesem Abschnitt eine L&ngserstreckung von 9,75 km. Ein
wesentlicher Hauptzubringer ist die Sulm mit Miindung in die Mur bei Km 137.800.
Sie wurde ab der StraBenbriicke in Aflenz an der Sulm bei Km 2.400 bis zur
Miindung beriicksichtigt und im Untersuchungsgebiet der 2d-Abflussberechnung
modelliert.

Weiters sind die Zubringer Aflenzbach, Gamlitzbach, Ewitschbach und ihr jeweiliger
Hochwasserabflussraum in die Untersuchung einbezogen, soweit dieser bei
Hochwasser von einem Riickstau durch den Hauptfluss betroffen ist. Parallel zum
Hauptgerinne verlduft der Strasser Muhlgang von der Anbindung zum linken
Begleitgerinne KW Spielfeld bis zum Gebietsende bei Spielfeld.

Bei Mur-km 138.000 befindet sich das Kraftwerk Obervogau der Verbund — Austrian
Hydro Power AG mit nachfolgenden technischen Daten:

~* Inbetriebnahme 1977
= Ausbauwassermenge QA = 240 m%/s
= Stauziel = 262,00 miUA. ' :
= ausgelegt auf ein HQ100 = 1.350 m*/s (n-1 Regel)

Bei Mur-km 132.400 befindet sich das Kraftwerk Spielfeld der Verbund — Austrian
Hydro Power AG mit nachfolgenden technischen Daten:

* Inbetriebnahme 1982
* Ausbauwassermenge Qa = 240 m3/s

A— — — — — —— H—
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= Stauziel = 254,00 muA.
* ausgelegt auf ein BHQ = 1500 m®/s (1,50m Uberstau zuldssig)
* Forderfahigkeit je Wehrfeld = 550 m*/s sowie je Klappe = 90 m3/s

Bei Sulm-km 0.070 befindet sich das Kraftwerk Retznei der Verbund — Austrian

Hydro Power AG (ehemals Perlmoser Sulmkraftwerke GesmbH) mit nachfolgenden
technischen Daten:

Ausbauwassermenge Qa = 23,2 m¥/s
Stauziel = 260,00 muA.
Wehrfeldbreite = 25,0 m

ausgelegt auf ein HQ490 = 520 m?%/s

Das Bearbeitungsgebiet hat eine Gesamtflache von ca. 20,2 km? und gliedert sich
wie folgt:

* Hauptgerinne ca. 1,0 km?
» rechtes Vorland ca. 3,2 km?
» linkes Vorland ca. 16,0 km?

Innerhalb des Untersuchungsgebietes befinden sich 5 Brickentragwerke (3
Strassen-, 1 Autobahn- und 1 Eisenbahnbriicke) tiber die Mur sowie 1 Strassen- und
1 Eisenbahnbriicke tiber die Sulm. Hinsichtlich ihrer Leistungsfahigkeit sind diese in

der 2d-Modellierung zu beriicksichtigen, speziell fur den Fall das sie unter Druck
geraten (Druckabfluss).

Das Bearbeitungsgebiet beinhaltet Teile der folgenden politischen Gemeinden:

= Wagna ca. 1,8 km?
» Gabersdorf ca. 2,6 km?
* Retznei ca. 0,7 km?
* Obervogau ca. 3,8 km?
* Ehrenhausen ca. 0,4 km?
= Vogau ca. 4,6 km?
= Spielfeld ca. 0,5 km?
= Stral® ca. 5,8 km?

Am Anfang des Bearbeitungsgebietes bei Mur-Km 158.710 befindet sich eine
Pegelstation des Hydrographischen Dienstes — Pegel Mellach / Mur HLA Nr. 3500
bzw. HZB Nr. 211847 (gultig seit 1988).

Im Bereich Wagna befand sich eine Pegelstation des Hydrographischen Dienstes —
der Pegel Landscha. Dieser wurde am 31.12.1976 aufgelassen.

Am Ende des Bearbeitungsgebietes bei Mur-Km 131.170 befindet sich eine

Pegelstation des Hydrographischen Dienstes — Pegel Spielfeld / Mur HLA Nr. 3870
bzw. HZB Nr. 11466.

Das nachfolgend dargestelite Bearbeitungsgebiet wurde nach der hydraulischen
Erstabschétzung auf der Grundlage des Laserscan-Datensatzes zur Festiegung der
terrestrisch erforderlichen Zusatzvermessung naher definiert.

PITTIMNMO 7T Mrakld PR P gy



T

lechnischer Kurzbericht

1.4. Grundlagen

1.4.1 Vermessung — Arbeitspaket 1 (AP 1)

= Digitales Héhenmodell DHM

= Nassprofilaufnahmen der Mursohle (Abstand <100m) und der Wasserlinienaufnahme
mit Datum (3d-Polylines)

= Terrestrische Bruchlinienaufnahme der Uferlinien sowie der Bruchkanten in den
Vorlandern

* Aufnahme von Objekten wie Rohrdurchiasse, Briicken, Einleitungen, etc.

* ALS Flugscandaten — Punktreduktion auf Raster 10x10m, ev. Ableitung von
Bruchkanten -
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