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FWP-Anderung 0.10 - Beschluss ,Baulanderweiterung Nager* — Markigemeinde Wildon ANKO ZT GmbH

MARKTGEMEINDE WILDON

GZ: Wildon, .............

Betrifft: Flachenwidmungsplan-Anderung, Verfahrensfall Nr. 0.10 - Vereinfachtes Anderungsverfahren gemag

§39 (1) 23 Stmk. ROG 2010, LGBI. Nr. 49/2010 idF LGB Nr. 117/2017' - Beschluss. |G = W £ (1,

Wortlaut

Verordnung Uber die vom Gemeinderat der Markigemeinde Wildon am 11.04.2018 beschlossene
Flachenwidmungsplan-Anderung, Verfahrensfall Nr. 0.10 samt Rechtsplan, welche in der Zeit von 24.01.2018
bis 08.02.2018 gemaR § 39 (1) Z.3 Stmk. ROG 2010 angehdrt wurde.

Geltungsbereich / Plangrundlage / Verfasser

Der Rechtsplan (Ist/Soll-Darstellungen) im Mafistab M 1:2.500, basierend auf der Planunterlage der Digitalen
Katastralmappe bzw. Teilungsplan des Vermessungsbiiros DI Dieter Irgang vom 27.11.2017, GZ: 253/17 des
wiederverlautbarten Flachenwidmungsplanes Nr. 4.00 der ehem. Gemeinde Weitendorf (verfasst von
Pumpemig & Partner ZT GmbH, GZ: 130FR10, Rechtskraft mit 19.09.2013), verfasst von der ANKO ZT GmbH
vom 10.04.2018, GZ: 18 AV WI 001, bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung und stellt
gesondert den Geltungsbereich der Plandnderung dar.

Anderungen

Eine Teilflache des Grdst. Nr. 583/2% KG 66430 Weitendorf, im Gesamtflichenausmafl von ca. 3.877 m?
(geman Teilungsausweis des Ingenieurkonsulenten DI Dieter Irgang vom 27.11.2017, GZ 253/17) wird von
bisher Freiland (LF) — land- und forstwirtschaftliche Nutzung bzw. Bauland — Allgemeines Wohngebiet nunmehr
als Bauland - AufschlieBungsgebiet fiir Allgemeines Wohngebiet (WA Ifde. Nr. 47) gem. § 29 (3) iVm § 30 (1)
£.2 Stmk. ROG 2010 mit dem gebietstypischen Bebauungsdichterahmen von 0,2-0,6 festgelegt.

Als fehlende Aufschliefungserfordernisse und offentliche Interessen werden fir das unter (1) festgelegte

Aufschliefungsgebiet festgelegt:

Z1  Sicherstellung einer rechtlich gesicherten und fir den Verwendungszweck geeigneten &uBeren
Anbindung?

2.2 Sicherstellung der fir wesentliche Freibereiche einzuhaltenden Immissionsrichtwerte (hier: Kategorie 3
ONORM S 5021) durch entsprechende Positionierung der Baukdrper
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FWP-Anderung 0.10 - Beschluss ,Baulanderweiterung Nager” Marktgemeinde Wildon ANKO ZT GmbH

Es wird zur Sicherstellung der Einfiigung in das StraRen-, Orts- und Landschaftshild gem. § 30 (4) Stmk. ROG
2010 die hochste Stelle von Bauwerken mit 9,0 m festgelegt*.

Eine Teilflache des Grdst. Nr. 583/2, KG 66430 Weitendorf, im GesamtflichenausmaR von ca. 475 m? (gemiR
Teilungsausweis des Ingenieurkonsulenten DI Dieter Irgang vom 27.11.2017, GZ 253/17) wird von bisher
Freiland (LF) — land- und forstwirtschaftliche Nutzung nunmehr als Verkehrsfliche gem. § 32 (1) Stmk. ROG
2010 festgelegt.

Eine Teilflache des Grdst. Nr. 582% KG 66430 Weitendorf, im Gesamtflachenausma von ca. 185 m? (digitale
Flachenermittlung ohne Anspruch auf vermessungstechnische Genauigkeit) wird von bisher Freiland (LF) -
land- und forstwirtschaftliche Nutzung nunmehr als Bauland - Allgemeines Wohngebiet gem. §30 (1) Z.2
Stmk. ROG 2010 mit einem gebietstypischen Bebauungsdichterahmen von 0,2-0,6 festgelegt.

Eine Teilflache des Grdst. Nr. 2298, KG 66430 Weitendorf, im Gesamtflichenausmal von ca. 86 m? (digitale
Flachenermittlung ohne Anspruch auf vermessungstechnische Genauigkeit) wird von bisher Bahngrund
nunmehr als Bahngrund mit zeitlich aufeinander folgender Nutzung Verkehrsfliche gem. § 26 (2) iVm § 32 (1)
Stmk. ROG 2010 festgelegt. Als Eintrittsbedingung fiir die zeitlich aufeinander folgende Nutzung wird die
Abtretung der gegenstandlichen Flache seitens der OBB an die Marktgemeinde Wildon zur Ubernahme in das
Offentliche Gut festgelegt®.

Massnahmen zur aktiven Bodenpolitik

Flir das gesamte unter § 2 (1) festgelegte Bauland ~ AufschlieBungsgebiet fiir Allgemeines Wohngebiet mit der
Ifde. Nr. 47 werden privatwirtschaftliche MaRnahmen gem. den Bestimmungen des § 35 Stmk. ROG 2010
zwischen dem Grundeigentiimer und der Marktgemeinde Wildon festgelegt und sind diese dem Verfahrensakt
beizulegen.

Anhorung / Rechtskraft

Die schriftliche Anhorung fand in der Zeit von 24.01.2018 bis 08.02.2018 statt (mind. 14 Tage). In die
Verfahrensunterlagen konnte wahrend der Parteienverkehrszeiten im Marktgemeindeamt Einsicht genommen
werden.

Die Verordnung tritt nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat am 11.04.2018 mit dem auf den Ablauf
der Kundmachungsfrist (2 Wochen) folgenden Tag in Rechtskraft.
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FWP-Anderung 0.10 - Beschluss ,Baulanderweiterung Nager" - Marktgemeinde Wildon ANKO ZT GmbH

Verfahrensblatt

Marktgemeinde Wildon

Vereinfachte Flachenwidmungsplan-Anderung, Verfahrensfall Nr. 0.10 gemaR § 39 (1) Z.3 Stmk. ROG 2010,
LGBI. Nr. 49/2010 idF LGBI. Nr. 117/2017.

1 Das Anhorungsverfahren gemaR § 39 (1) Z.3 Stmk. ROG 2010, LGBI. Nr. 48/2010 idF LGBI. Nr. 117/2017,
fand in der Zeit von 24.01.2018 bis 08.02.2018 (mind. 2 Wochen) statt.

Der Biirgermeister:

=5

/ elmut Walch
j Urgermeister

-

Datum: jL‘O’{ ‘2’@4%

7 Beschluss des Gemeinderates gemaR § 39 (1) iVm § 38 (7) Stmk. ROG 2010, LGBI. Nr. 49/2010 idgF am
11.04.2018

Flr den Gemeinderat;
Der Burgermeister:

Helmut Walch

_Blirgermeister

Datum: ’1A'D{« 20 4
6z ©O0hL. A

3 Verordnungspriifung gemaR § 100 Stmk. Gemeindeordnung 1967, Amt der Stmk. Landesregierung, ABT
13

Datum: oo
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Markigemeinde Wildon - Schalltechnische Untersuchung Nager, Weitendorf

ANKO ZT GmbH

Eingabe der Emissionsdaten: Strale /RVS 04,02.11

DTV inKfz/ Tag [ 23500, 00 |
Verkehr Uberwiegend Gberregional [DEN] e
Fahrbahndecke B asphaitbeton v

Tag(6-19Uhr)  Nacht (22-6 Uhr)  Abend(19-22 Uhr)
Zaitraum Tag v Nacht v Abend ~
M Plaw in Kfz i h | 1Z€8 715, Lh
M leichte Loy in Kiz /b { 15, 3¢
M schwere Liw in Kf2 7 h | 1
M leichte Liow (Barmarm)in Kiz /b | 7 15, z¢
M schwere Liaw (larmarm) in Kiz/h | i%, £e
v Play in kmvh [ 130, i 130, i 130,
v leichte Liw in kmvh ol 100, | 103, i 104,
v schwere Lioy in km/h | a3, ] 20, | 2,
vlsichte Lk {Esrmarm in km/h i 100, i 100, i 103,
v schwere Lkw (Farmarm) in kmvh | 80, { 20, i 0,
LA eq25 in dB(A) | 75,18 | 69,61 | 73,22
L4017 in dB{A) { 89,18 | 83,61 | 87,22

oK Abbrechen Hilfe
Abb 5
Modellbildung der A9 Pyhrn Autobahn ~ Fahrtrichtung Nord.
Eingabe der Emissicnsdaten: StraBe /RVS 04,02.11

DTV inKfz / Tag i 2200, 00 |
Verkehr MR  (berwiegend ibemegional [DEN] o
Fahrbahndecke M asphalibeton : v

Taq (6-18 Uhr) Macht (22-6 Uhry  Abend|19-22 Uhr)
Zeitraum Tag ~  Nacht ~  Abend v
M Pl in Kiz / h T £3,40 |
M laichte Liw in Kfz / b i FEN | EE T
M schwere Liow in Kfz [ b | 1tee | £,50 | 19,52
M leichte Uy (larmarm inKfz ih | Za ] 5,5 | T
M schwere Liw {lrmarm) in Kfz /b | 150,43 | %55 | T
v Pl in kmy/h [ 13g, I 130, { 130,
¥ leichte Liw in kmvh [ 100, | 108, i 1og,
v schwere Lkw in km/h f 80, i 89, f 30,
v leichte Liow (farmarm) in kmvh i 100, [ iog, f 1aa,
v schwere Lkw (rmarm) in km/h | 50, i 20, i 2a,
LA 225 in dB{A) | 75,41 | 69,84 | 73,46
LAeql in dB{A) | 89,41 | 83,84 | 87,46

0K Abbrachen Hilfe

Abb 6

Modellbildung der AS Pyhm Autobahn - Fahrtrichtung Siid.

A9
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6.1.3

Marktgemeinde Wildon - Schalltechnische Untersuchung Nager, Weitendorf ANKO ZT GmbH

Die bestehenden Larmschutzwande® entlang der AS Pyhrn Autobahn wurden im Rechenmodell mit einem
Absorptionsfaktor von -8 dB(A) im Modell beriicksichtigt.

Modellierung der B67 Grazer-Strale

Die erlaubte Hachstgeschwindigkeit betragt fir den zu beurteilenden Streckenabschnitt 70 km/h. Die
Auswertung der durchgefihrten automatisierten vierstiindigen Verkehrszahlung mittels Seitenradar vom
28.03.2077 von 13:30 - 17:30 Uhr ergab aufgrund des gegebenen Verkehrsaufkommens eine geringe
Durchschnittgeschwindigkeit (V85) von weniger als 60 km/h und wurde, um auf der sicheren Seite zu liegen, im
Prognosemodell die zuldssige Hichstgeschwindigkeit von 70 km/h angesetzt.

Die im Prognosemodell verwendete Langsneigung betrdgt aufgrund des dem Modell zugrundeliegenden
Hohenmodells (ALS-DGM-Daten) im gegensténdlichen Streckenabschnitt 1,1 %.

Eingabe der Emissionsdaten: StraBe /RVS 04,0211 X
DTV inKfz/ Tag I ::00,00]
Verkehr ] Uberwiegend Gberregional [DEN] s
Fahtbahndecke B asphattbeon @
Taq (6-19 Uhr) Nacht (22-6 Uhr)  Abend{15-22 Uhr)
Zaitraum Tag v Nacht ~  Abend ~
M Pk in Kf2 7 ] 2 3
M Jeichte Liow in Kfz i b f T 3
|

M schwere Liw i Kfz ( h
M leichte Lkw (Bemarmyin K6z /b | 2,50
M schwere Lkw {larmarm} in kfz¢h | 5

w Pk in km¢h [ 70, ] 7d, I 70,
v leichte Liw in km¢h e T, | 0, ] TR

¥ schwere Lkw in kmh [ 0 | 70 i 7

¥ leichte Liow {farmarm) in km/h i 70, i 70, | T

v schwere Lkw {I3rmarm) in km/h 1 70, { 73, H w0,
LA eq25 in dB(A) ! 63,38 | 58,95 | 61,89
LAeqT in dB{A) | SR T 72,95 75.89

0K Abbrechen Hilfe
Abb 7

Modellbildung der B67 — Grazer Stralte.

6.1.4  Modellierung der OBB-Siidbahnstrecke und (8B-Regionalstrecke

Die Verkehrshelastung entlang der OBB-Siidbahnstecke fiir den Streckenabschnitt Werndorf-Wildon und
entlang der OBB-Regionalstrecke fiir den Streckenabschnitt Werndorf-Hengsberg wurde gemaR den
Betriebsdaten der OBB Infrastruktur, Daten von 2016, im Prognosemodell modelliert.

uie diesheziighehen CAD- wirden per t-bal arn 0163 2018 duich die ASFINAG Serice G yerrniitell
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6.1.5

Marktgemeinde Wildon - Schalltechnische Untersuchung Nager, Weitendorf ANKO ZT GmbH

Das Betriebsprogramm reprasentiert das reale Verkehrsaufkommen in einem Betrachtungsbereich im
Schienennetz und beinhaltet die durchschnittliche Anzahl von Ziigen an einem durchschnittlich belasteten
Werktag, ausgenommen Samstage und Tage nach Feiertagen. Grundlage fiir das Betriebsprogramm sind
Jahresauswertungen der tatsachlich gefahrenen Zlige.

Strecken- Schnelizige ] Eil- und Regionalzige Famgiterzige Natguterzuge Dhonstzuge Gesamtsumme ‘
Abschitt

Tag Aberc | Nach: oy ‘Aend Mt Tag Ao | Nacd i) N Tog Aband Nkt [ o |
lw- 10 pAon 2 1 i cen josh i | aen g |aan oes Lo bor f ion -z f aon o {om e | v zan dan g | oen e | v aen | 7ae o | o6h ham 130 - 23 | 22n- on
0

Werndor! -
Wildon 3 1 0 44 ¥ 9 16 3 13 2 0
(V2G 10501)

; Werndorf r

4 2 5 69 13 27 109 ’

+  Hengsberg 0 0 0 14 1 1 0 0 o 1 0 0 0 0 0 15 1 1 17
| (v2G43301) 1

Abb 8
Betriebsprogramm Bestand, Fahrplan 2016

Der Schienenbonus gemal § 2 (4) SchiV 1993 wurde in Deutschland fiir neue Bahnvorhaben ab dem 01.01.2015
abgeschafft und wird dieser in Osterreich in medizinischen und juristischen'® Fachkreisen aufgrund der
Beibehaltung im SchiV 1993 kritisiert. Dementsprechend wurde der Schienenbonus in der gegenstéandlichen
Untersuchung nicht berticksichtigt und liegen die Ergebnisse somit auf der sicheren Seite.

Seit 2007 werden von der Rail Cargo Group nur mehr mit K-Sohlen-gebremste Giiterwagen neu beschafft.
Derzeit sind bereits ca. 40 Prozent der Giiterwagen der Rail Cargo Group mit K-Sohlen ausgeriistet, Ende 2021
sollen das liber 90 Prozent der Fahrzeuge sein. Entsprechend einer langfristig ausgelegten Planung wurden die
prognostizierten Giiterwagen in der gegenstindlichen Untersuchung als K-Sohlen-gebremste Fahrzeuge
berlicksichtigt.

Kalibrierung des Berechnungsmodells

Die wahrend der durchgefiihrten Schallpegelmessung am 28.03.2017 gemessene Temperatur von 18° C und
relative Luftfeuchte von 22% wurden bei der Kalibrierung des Rechenmodells aufgrund der gegebenen
Software-Eingabemaglichkeiten mit einer Temperatur von 20°C und einer relativen Luftfeuchte von 20%
beriicksichtigt.

Parallel zur durchgefiihrten Schallpegelmessung am 28.03.2017 wurde

e eine automatisierte Verkehrszahlung an der B67 Grazer-Strafe und

e eine handische Verkehrszahlung der OBB-Siidbahnstrecke und der OBB-Regionalstrecke
durchgefiihrt, womit die tatsichlichen drtlichen Verhiltnisse zur Zeit der Messung erfasst sind.

Der innerhalb der vierstiindigen Verkehrszahlung registrierte Verkehr entlang der B67 Grazer-Stralte wurde zur
Kalibrierung des Prognosemodells auf die MaRgebliche Stunde M umgelegt und zu diesem Zwecke die Anzahl
der KFZ durch 4 dividiert. Der innerhalb der vierstiindigen Verkehrszahlung registrierte Eisenbahnverkehr wurde
zur Kalibrierung des Prognosemodells auf den Tageszeitraum von 6:00 - 19:00 Uhr (13 Stunden) umgelegt und
zu diesem Zwecke die Anzahl der Ziige mit 3,25 multipliziert. Zur Kalibrierung wurde der Schienenbonus
ausgeschaltet,

Zum Zwecke der Uberpriifung des im vorangegangenen Punkt beschriebenen Berechnungsmodells wurde fiir
die Messpunkte anhand des Zahlverkehrs eine Berechnung durchgefiihrt und mit den gemessenen Werten

Agh Beeht der Grvwelt (RALY 2013450 somis Al Sonderbedage dmwelt und Techmk Aonl 20714
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6.2

6.2.1

Markigemeinde Wildon - Schalltechnische Untersuchung Nager, Weitendorf ANKO ZT GmbH

verglichen. Fiir die B67 Grazer-Strae wurde aufgrund der Auswertung'" der automatisierten Verkehrszahlung
fiir den gegenstandlichen Zeitraum eine Geschwindigkeit von 60 km/h herangezogen.

Das Ergebnis ist in nachfolgender Tabelle zusammengefasst:

Bezeichnung Messergebnis Berechnungsergebnis Differenz
MESSpUﬂkt Laeg [dB (A)] Laeq [dB (A)] {dB {A)]
MP1 53,1 52,61 +0,71
Tabelle 7

Messergebnis und Ergebnis der Prognoserechnung am Messpunkt

Die Gegeniiberstellung der vor Ort gemessenen Schallimmissionen und der mit dem erstellten Prognosemodell
(auf Basis des gezéhlten Verkehrsaufkommens wihrend des Messzeitraums) berechneten Schallimmissionen
ergeben, dass eine Schallpegeldifferenz von +0,71 dB auftritt. Dies begriindet sich in den im Prognosemodell
nicht beriicksichtigten zufélligen Schallereignissen wihrend der durchgefiihrten - Schallpegelmessung,
Aufgrund der zulassigen Messtoleranz von 1 dB gemaR ONORM S 5004 kann das Modell als richtig betrachtet
und in Folge die Berechnungsergebnisse ohne weitere Kalibrierung fiir die Beurteilung herangezogen werden.

Berechnungsmethode
Im Beurteilungsgebiet werden Immissionspunkte gelegt und werden fiir diese die Schallimmissionen als

Mittelungspegel Laeq [dB] auf Basis der erhobenen, reprasentativen Schallquellen berechnet. Die
Immissionspunkte werden fiir den

e Tagzeitraum von 6:00 bis 19:00 Uhr,
e Abendzeitraum von 19:00 bis 22:00 Uhr und
o Nachtzeitraum von 22:00 bis 6:00 Uhr

in einer Immissionshdhe von 1,5 m (Erdgeschof) geméR RVS 04.02.11 berechnet'?.

Immissionspunkte

Basierend auf dem schalltechnischen Befund und unter Zugrundelegung der représentativen, ortsiiblichen
Schallemittenten und der prognostizierten Schallemittenten wurde fiir das gegenstéandliche Beurteilungsgehiet
und den Umgebungsbereich eine Immissionsberechnung in Form von Immissionspunkten der relevanten

Bereiche an den Grundstiicksgrenzen in einer Hohe von 15m an insgesamt 4 Immissionspunkten
durchgefiihrt.
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Abb 10
3d-Darstellung des Prognosemodells, unmalstablich.

Rasterberechnungen

Basterend auf dem schalltechnischen Befund und unter Zugrundelequng der reprasentativen, ortsliblichen
Schallemittenten und der prognostizierten Schallemittenten wurde fiir das gegenstandliche Beurteilungsgebiet
und den Umgebungsbereich eine Immissionsberechnung in Form von Rasterdarstellungen durchgefihrt und
sind diese unter Beilage 9.2 der gegenstandlichen schalitechnischen Untersuchung angeschlossen.

Prognosesituation

Die rot dargestellten Werte der Zellen der Spalte ,Uberschreitung Planungsrichtwert [dB (A)]" stellen
Uberschreitungen gegeniiber den Planungsrichtwerten der ONORM S 5021 fiir den jeweiligen Zeitraum von iiber
1 dB dar. Gemalk ONORM S 5004, Tabelle A1, liegt die zulissige Messtoleranz fiir StraRenverkehr bei 1,1 dB
und werden demnach Uberschreitungen unter 1 dB nicht beriicksichtigt. Die Angabe der Planungsrichtwerte
und der diesbeziiglichen Uberschreitungen hat rein informativen Charakter und auf die vorgesehene
Baulandfestlegung keine Auswirkung.
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